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CLUB UNIVERSITARIO 

       DE AVIACIÓN

EXAMEN DE INSTRUMENTOS

1 ¿El Tubo Pitot capta sólo presión dinàmica?

a) Si

b) No

2 La Ventanilla de Presión Estática   está instalada

a) En el borde de ataque

b) Arrás del fuselaje

c) En el borde fuga

d) Ninguna

3 ¿Qué instrumento no está conectado al Sistema de Presión Estática?

a) Variómetro

b) Tacómetro

c) Altímetro

d) Velocímetro

4 Mide velocidad

a) Variómetro

b) Altímetro

c) Velocímetro

d) a y c

e) Todas

5    Funciona con presión estática y dinámica

a) Variómetro

b) Tacómetro

c) Altímetro

d) Velocímetro

5  Deja de funcionar al obstruirse el Tubo Pitot

a) Variómetro

b) Altímetro

c) Velocímetro

d) Todos

6 Es un Barómetro Aneróide

a) Variómetro

b) Tacómetro

c) Velocímetro

d) Todos

e) Ninguno

7 En un día en que la presión es mayor que lo normal, los Niveles de Presión estarán:

a) Más bajos

b) Más altos

c) Iguales

8 En un día en que la presión es menor que lo normal, los Niveles de Presión estarán:

a) Más bajos

b) Más altos

c) Iguales

9   La Ventanilla Kollsman o de Ajuste Altimétrico se usa para ajustar el altímetro según las variaciones de  

a) Presión

b) Temperatura

c) Elevación

d) Ninguna

10   La Ventanilla  Kollsman  está graduada en:

a) Pies

b) Pulgadas de Hg.

c) Hectopascales

d) a o b

e) b o c

11   El Altímetro ajustado a un reglaje QNE indica:

a) Altitud

b) Altura

c) Nivel de vuelo

d) Elevación

12   Para que el Altímetro indique altitudes se ajusta a un reglaje:

a) QNH

b) QFE

c) QNE

13   Cuando en la Ventanilla Collsman se tiene el reglaje 29,92” de Hg, el altímetro indica.

a) Nivel de crucero

b) Altitud

c) Nivel de vuelo

d) Altura

14   Para determinar el QNH en tierra, se ajusta el Altímetro a la Elevación de la Pista.

a) Verdadero

b) Falso

15   Al despegar y aterrizar se usa en lo posible un reglaje:

a) QNH

b) QFE

c) QNE

d) No se ajusta

16   En vuelo horizontal de crucero por encima de 3.000’ sobre el terreno se empleará un reglaje:

a) QNH

b) QFE

c) QNE

17   El Variómetro está graduado en:

a) Pies

b) Segundos

c) Pies/Min.

d) Min./pies

e) Pulgadas

f) Hectopascales

18   El Variómetro indica:

a) Cambios de actitud

b) Velocidad vertical

c) Cabeceo

d) Picada

e) Cambios de presión

19   Las indicaciones del Variómetro sufren al inicio de un ascenso o descenso un:

a) Retardo

b) Adelanto

c) Ninguno

20   El velocímetro mide la Presión de Impacto en el Tubo Pitot , expresada en unidades de velocidad:

a) Si

b) No

21   El velocímetro está graduado en:

a) NM.

b) STM.

c) Velocidad

d) a y b

e) Letras y números

22   Al corregir la velocidad indicada  ( VI , IAS ) , por errores de instalación    del instrumento, se obtiene la velocidad:

a) Aérea verdadera ( VAV, TAS)

b) Corregida (CAS)

c) Calibrada (CAS)

d) Compensada (CAS)

e) a y b

f) b, c y d

23   Al aumentar la altitud la VAV (TAS) es:

a) menor que VI

b) mayor que VI

c) igual que VI

24   Los rangos de velocidades del avión se indican en el Velocímetro con:

a) Número

b) Letras

c) Arcos de colores

d) Todos

e) Ninguno

25   La Velocidad de Nunca Exceder se indica con una raya:

a) Blanca

b) Azul

c) Verde

d) Roja

e) Amarilla

f) d y e

26   El rango de uso de flap es un arco de color:

a) Blanco

b) Verde

c) Rojo

d) Amarillo

e) No tiene arco

27   El rango de velocidades normales sin flap es un arco de color:

a) Blanco

b) Verde

c) Rojo

d) Amarillo

e) No tiene arco

28   El inicio del arco blanco indica la velocidad:

a) De stall sin flaps

b) De stall con flaps

c) Mínima

d) Ninguna

29   El final del arco blanco indica la velocidad:

a) De stall sin flaps

b) Máxima de uso de flaps

c) Máxima de planeo

d) Optima de planeo

e) Ninguna

30   El inicio del arco verde  indica velocidad de:

a) Stall con flaps

b) Stall sin flaps

c) Planeo

d) Ninguna

31   El final del arco verde indica velocidad de:

a) Máxima de stall

b) De crucero

c) De planeo

d) Ninguna

e) a y b

32   El rango de velocidad de precaución se indica con:

a) Arco verde

b) Arco amarillo

c) Arco rojo

d) Línea verde

e) Línea amarilla

33   Las distintas velocidades características  de un avión se indican en:

a) Placas

b) Manual del avión

c) Velocímetro

d) Todas las anteriores

e) a y b

f) Ninguna

34   ¿Las indicaciones de qué instrumentos se  corrigen  por   temperatura y altitud?

a) Variómetro

b) Altímetro

c) Velocímetro

d) Todas las anteriores

e) b y c

f) Ninguna

35   La coordinación en viraje se controla con:

a) El compás

b) La aguja

c) La bola

d) El indicador de actitud

e) Todas

36   En un Viraje Standard el Rumbo cambia con una razón de:

a) 3 º/seg.

b) 1,5 º/seg.

c) a o b

d) Ninguna de las anteriores

e) Faltan datos

37   En un viraje a la derecha con una Inclinación Alar dada, si la bola está corrida a la derecha indica:

a) Poco pedal

b) Mucha inclinación

c) a o b

d) Ninguna de las anteriores

e) Depende de la inclinación alar

38   En un viraje coordinado, a mayor Razón de Viraje, mayor corrimiento de la bola.

a) Si

b) No

c) Depende de la inclinación alar

d) No se corre la bola

39   El Indicador de Rumbo o Giro Direccional manifiesta los mismos errores del Compás Magnético:

a) Si

b) No tienen errores

c) No

d) Ninguna

40   El Compás debe ajustarse según las indicaciones del Giro Direccional 

a) Si

b) No

c) No se ajustan

d) Ninguna

41   El Giro Direccional está graduado en:

a) Rumbos

b) Letras

c) Números

d) Grados

42   El Horizonte Artificial da información de:

a) Actitud

b) Viraje

c) Montada

d) Picada

43   La escala superior del Horizonte Artificial indica:

a) Inclinación alar

b) Razón de viraje

c) Angulo de cabeceo

d) Coordinación del Viraje

44   Los instrumentos giroscópicos presentan atraso en sus indicaciones

a) Si 

b) No

45   Las agujas del compás magnético se orientan:

a) Hacia el Polo Magnético

b) Hacia el Polo Norte

c) Según el campo magnético en que se encuentran

d) Ninguna

46   Las Líneas Isogónicas  indican igual:

a) Desvío Magnético

b) Variación Magnética

c) Error Magnético

d) Orientación

e) No tienen relación con el Compás Magnético.

47   La estructura y equipos del avión afectan las indicaciones del Compás Magnéico:

a) Si

b) No

48   Las indicaciones del Compás Magnético sólo son confiables en:

a) Viraje

b) Ascenso

c) VRN

d) VRN no acelerado y aire calmo

49   El Compás Magnético debe controlarse con el Giro Compás

a) Si

b) No

50   Para controlar exactamente un viraje se debe recurrir al Compás:

a) Giroscópico

b) Magnético

c) a y b

51   ¿Qué instrumentos están conectados al Sistema de Succión?

a) Giro Compás, Velocímetro y Horizonte Artificial

b) Variómetro, Altímetro y Compás Magnético 

c) Indicador de Virajes, Giro Compás y Altímetro

d) Horizonte Artificial y Giro Direccional

52   ¿Qué instrumentos se basan en la propiedad de la rigidez de los giróscopos? 

a) Giro Compás

b) Horizonte Artificial

c) Indicador de virajes

d) Todos los anteriores

e) Ninguno

f) a y b 

53   Si se está volando con rumbo Norte y disminuye la velocidad, el Compás Magnético se desvía hacia:

a) El Norte

b) El Oeste

c) No se desvía

54   Si se está volando con rumbo Oeste y se disminuye la velocidad, el Compás Magnético indica un viraje hacia:

a) El oeste

b) El este

c) El Norte

d) No se desvía

55   Si se está volando con rumbo Sur y se efectúa un viraje, el Compás Magnético indicará, con respecto al viraje que en realidad se hizo, un viraje:

a) Mayor

b) Menor

c) Igual

d) No hay indicación

56   ¿Con qué rumbo no hay error en la indicación del compás cuando se vira?

a) Norte

b) Sur

c) Este

d) Oeste

e) a y b

f) c y d

58   ¿Con qué rumbo no hay error en la indicación del Compás Magnético             cuando el avión cabecea?   
a) Norte

b) Sur

c) Weste

d) Este

e) a y b

f) c y d

57   El líquido que llena la caja del Compás se emplea para:

a) Lubricar

b) Mantener una temperatura constante

c) Amortiguar los movimientos de la aguja magnética

d) No tiene líquido
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